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Datenvorbereitung fur Digitaldrucke
Sehr geehrter Kunde.
um lhren Auftrag termingerecht bearbeiten zu konnen, bitten wir Sie unsere Vorgaben unbedingt einzuhalten.

Datendbertragung per

Datenformat - Hohe
Sichiformat - Hohe

Programme und Programmversionen

Adobe lllustrater bis CS6, Photoshop bis CS6, Adobe Reader,

a Dateiformate fir Schriften und Logos

. Alle Schriften und Logos sind in Kurven bzw. in Pfade umzuwandeln.
Ihre Vektordaten sollten Sie als { .ai | .eps ) oder als offene
vekiorbasierende PDF-Datei bereitstellen.

= Bilddaten wir empfehlen lhnen bei Bildern eine Pixelauflésung
von mindestens 150 dpi (Pixel / Zoll) bei einer 1:1 Darstellung.
Je geringer der Abstand, desto héher muss die Aufldsung sein.
Je grofter der Abstand, desto geringer kann die Auflésung sein,
diese sollte aber 72 dpi nicht unterschreiten.

TIFF  ( CMYK oder Graustufen )

JPC  ( mit maximaler Qualitdt und Baseline ( Standart ) speichern

FDOF  { wenn die Datenmenge nicht zu grofi ist als lllustrater Standart
Standart: chne / Kompatibilitat: Acrobat 6 / PDF1,5 / Allgemein)
oder mit PDF/X3:2002 Kompatibilitat: Acrobat 4 / PDF 1,3
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Schriften und Linien alle Schriften und Logos in Pfade wandeln,

Schriftgrofien mind. 6 mm / Linienstarke mind. 1 mm
Sicherheitsabstand 40 mm ] Beschnitt = 10 mm .

Sichtformat = immer das Rahmen Aulienformat Massstab 1:1 legen Sie Ihre Daten in der Originalgrofe an.
Beispiel: Bitte geben Sie Breite x Hohe an. Nur bei Ubergréfien legen Sie die
Sichiformat: 800 mm (Breite) x 1200 mm (Hahe) Datei in 1:10 an, hier dann auf erhohte dpi (Pixel/ Zoll) achten.

Datenformat: 820 mm (Breite ) x 1220 mm (Hihe)
Farbmodus CMYHK wandeln Sie RGB-Farben (Bildschirmfarben) in
CMYK-Farbwerte um. Wenn Sie die Daten im RGB-Modus liefern,

Beschnittzugabe werden diese in den CMYK-Farbraum konvertiert. Wir lbernehmen
+ 10 mm ( umlaufend ) keine Haftung fiir das Ergebnis der Konvertierung.
ohne Falz-, Schneide-,
oder Passermarken Farben [ Sonderfarben Farben wie RAL, HKS, Pantone sind
Sonderfarben und konnen im Digitaldruck nur annahernd dargestelit
Sicherheitsabstand werden. Hier ist es ratsam uns einen farbverbindlichen Ausdruck
- 40 mm ( umiaufend ) zukommen zu lassen. Bei Daten ohne Angaben der CMYK Farbwerte
in diesemn Bereich libernehmen wir keine Garantie der Farbgenauigkeit. Um die
keine Texte oder Logos Farbgenauigkeit sicherzustellen, kéinnen wir nach Kosteniibernahme

fir Sie einen Andruck erstellen.

Datenvorbereitung fur Folien-Schneideplotter

GRUNDSATZLICHES Bilddateien werden im Pixelformat abgesichert, damit ist es nicht maglich, Folienschnitte,
Folienlogos oder Folientexte auf dem Schneideplotter zu schneiden.

Dateiformate fiir Schriften und Logos auch hier gilt, alle Schriften und Logos sind in Kurven bzw. in Pfade
umzuwandeln. |hre Vektordaten sollten Sie als ( .ai / .eps ) oder als offene Vektor PDF-Datei bereitstellen.

Linien und Konturen die sich in einem Dokument befinden und denen eine Starke zugewiesen wurde,
muss von lhnen in Flachen umgewandelt werden, damit diese vom Schneideplotter geschnitien werden kénnen.
Jeder Strich, Linie oder Kontur im Dokument die nicht bendtigt wird, muss von lhnen vorab entfernt werden.

- bei offenen Dateien unbedingt alle Bilder (Verknipfungen / Ebenen) und verwendete Schriften mitsenden
nicht verwendete Schriften und Bilder aus dem Dokument entfernen

Dokument in Endgrofte anlegen, oder genaues Format angeben (Breite 800 mm x Hohe 1200 mm)
Farbangaben fir Schneidedatei angeben zB. Logo rote Folie FASCAL 826 restliche Texte in weiller Folie

Wichtig: Daten, die mit dem neuen CC-lllustrater 6.0 oder CC-Photoshop 6.0 (Internetbasierend )
erstellt wurden, missen beim Sichern abwéarts kompatibel bis zu lllustrater CS54 abgespeichert werden.
Sonst kénnen diese gesendete Daten nicht ge6ffnet und bearbeitet werden !



